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Bebauungsplan
der Gemeinde Thaining fiir das Gebiet '"Burgweg"'.

Das Gebiet "Burgweg" umfaft die Grundstiicke der Gemarkung Thaining mit folgenden Flur-
nummern: 1224 (Teilfliche) und 1225.

Die Gemeinde Thaining erldBt aufgrund der §§ 1 bis 4 sowie § 8 und § 10 Baugesetzbuch
(BauGB), des Art. 23 der Gemeindeverordnung fiir den Freisaat Bayem (GO), des Art. 91 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Verordnung tiber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke (BauNVO) diesen Bebauungsplan mit der amtlichen Bezeichnung "Burgweg"

als Satzung.

Grundlage fiir die bestehenden Grenzen im Bereich des Baugebiets ist ein Ausschnitt aus der
digitalen Flurkarte der Bayerischen Vermessungsverwaltung.

A. Festsetzungen durch Text

1.) Artder baulichen Nutzung
1.1  Das Baugebiet wird nach § 9 BauGB und § 6 BauNVO als "Mischgebiet" (MI) festge-
setzt. Es wird aufgeteilt in MI 1 (Mischgebiet Wohnen), dort sind zuldssig Wohnge-

bdude im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 BaulNVO und MI 2 (Mischgebiet Gewerbe), hier
sind zuldssig sonstige Gewerbebetriebe im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO.

2.) MaB der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVOQ)

2.1 Mischgebiet Wohnen (MI 1):

2.1.1 GRZ = Grundfldchenzahl = 0,20 zulssig. Die Grundfldchenzahl wird aus der iiber-
bauten Fliche des Wohngebaudes errechnet. Die max. {iberbaute Flache von Wohnge-
bdude und Garagen darf 180 m? nicht iberschreiten.

2.1.2 Es diirfen max. 2 Vollgeschosse gebaut werden, wobei das zweite VollgeschoB nur als
Dachgeschof} zuldssig ist.

2.2 Mischgebiet Gewerbe (MI 2):

2.2.1 GRZ = Grundflichenzahl = 0,50 zuldssig fiir sonstige Gewerbebetriebe im Sinne von
§ 6 Abs. 2 Nr. 4 und GRZ = 0,32 fiir Wohngebédude im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1.

3.) Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB und § 22 und § 23 BauNVOQ)

3.1  Fiir das Baugebiet wird die offene Bauweise festgesetzt.

3.2  Im Mischgebiet Wohnen sind Einzelhduser und Doppelhduser zulédssig.
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Haustypen, Gestaltung

Mischgebiet Wohnen:

Haustyp E + D zuléssig 2 Vollgeschofe mit Satteldach, Neigung 24°-35°, Kniestock
max. 1,50 m, Kniestock 1,25 m bei MI 2.

Kniestock gemessen an der Aussenwand von OK Rohdecke bis UK Sparren.
Firsthohe max. 8,0 m, gemessen ab OK Fertigfuboden im Erdgeschol.
Die Gebaude sind iiber rechteckigem Grundriss zu errichten, Verhédlmis mind. 1: 1.2.

Firstrichrung wahlweise, jedoch nur parallel zur lingeren Gebzudeseite.

Mischgebiet Gewerbe:

Die festgesetzte Wandhéhe WH = 7,00 m sowie die Firsthéhe von FH = 8.00 m diir-
fen nicht iiberschritten werden. Die Wandhéohe wird gemessen von OK Erdgeschof3-

fuboden bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut.

Hallen diirfen max. 50 m lang / breit sein. Ab 30 m Lange / Breite mufl eine Gliede-
rung des Baukérpers erfolgen. Diese Gliederungselemente (max. Breite 2.0 m) dirfen
die Wandh&he bzw. die Baugrenze bis zu 1,0 m tiberragen. Die Gliederungselemente
diirfen ein Viertel der gesamten Liinge / Breite des Baukorpers nicht Uberschreiten.

Im Geitungsbereich des Bebauungsplanes sind nur Santelddcher mit einer Dachnei-
gung von 10 bis 24° zuldssig. Pultdicher fiir Nebengebdude sind zugelassen. Bei Ge-
biuden {iber 20 m Breite sind auch Flachddcher zuléssig.

Es diirfen nur rote Bedachungen oder Bedachungen im Farbton der Fassade verwen-
det werden. Metalldicher sind zugelassen.

In der Fassadengestaltung sind in der Farbgebung nur Anstriche bzw. Marerialien mit
hellen Farbtdnen zugelassen. Ein Farbkonzept ist vorzulegen.

Werbeanlagen diirfen nicht frei stehen, sondern sind den Gebauden bzw. Eingangsbe-
reichen zuzuordnen.

Werbeanlagen diirfen nicht iiber den Dachkanten liegen, sie sind auf die jeweilige
ErschlieBungsstrale auszurichten.

Werbeanlagen diirfen durch GroBe und Gestaltung nicht aufdringlich wirken und das
Orts- und Landschaftsbild nicht stéren. Auffallende Leuchtfarben diirfen nur unterge-

ordnet Verwendung finden.

Die Beleuchtung von Gebiuden ist auf das Notwendigste zu reduzieren. da sie den
Zielen der Energieeinsparung und eines harmonischen Ortsbildes zuwiderlduft.

Werbeanlagen auf dem Dach oder Werbeanlagen, die auf die Einsicht von oben ab-
zielen, sind unzuldssig.

Einfahrts-Sammeltriger der ansdssigen Firmen sind zuldssig.
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3.) Garagen, Stellpkitze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 4 BauGB)

5.1  Fir den Stellplatznachweis wird auf die Ortssatzung der Gemeinde Thaining verwie-
sen.

5.2 Garagen sind in erdgeschoBiger Bauweise zu errichten.

5.3 Garagen diirfen innerhalb der Baugrenzen auch auBerhalb der dafiir vorgeschlagenen
Flichen errichtet werden.

54  Angebaute Garagen kénnen ins Hauptdach einbezogen werden.

3.5  Freistehende Garagen sind mit Satteldach, gleicher Dachneigung wie das Hauptgebéu-
de, zu versehen. Die Firstrichtung der Garagen ist frei wihlbar.

5.6 Zusammengebaute Grenzgaragen sind mit gleicher Dachneigung und Traufhéhe zu
erstellen. '

5.7 Garagen unterhalb des Geliindes, sogenannte Kellergaragen sind nicht zuléssig.

6.) Hdochstzulissige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 6 BauGB)

6.1  Je Wohngebiude im MI 1 (Mischgebiet Wohnen) sind insgesamt max. 2 Wohnungen
zuldssig.

7.) Bauliche Gestaltung

7.1 Als Dachform fiir Wohngebiude und Garagen sind nur Satteld4cher zulissig.

7.2 Die Dacheindeckung hat mit Dachplatten in ziegelrotem Farbton zu erfolgen.

7.3 Der Einbau von Sonnenkollektoren in/auf die Dachflichen ist zuldssig.

7.4 Je Dachfliche pro Haus sind maximal zwei Dachliegefenster und eine Dachgaube oder
zwei Dachgauben und ein Dachliegefenster zulissig.

7.5  Stehende, einfliigelige Fenster sind mit Kreuzsprossen, mehrteilige Fenster mit Quer-
sprossen zu versehen. Fenstertiiren (Terrassen- und Balkontiiren) sind den Fenstern
anzupassen.

Fenster und Fenstertiiren sind in rechteckiger Form auszufiihren,

7.6 Satellitenempfangsanlagen sind so anzubringen, daB sie den First nicht iibersteigen.

8.) Abstandsregelung

8.1  Es gilt die Abstandsregelung nach Art. 6 BayBO.

9.) Geldnde

9.1  Das natiirliche Geliinde darf durch Abgrabungen oder Aufschiittungen nicht wesentlich
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9.2

9.3

9.4

10.)
10.1

10.2

11.)

11.1

11.2

11.3

11.4

12.)

12.1

verdndert werden.
Ausnahmen k&nnen in Absprache mit der Gemeinde zugelassen werden, wenn auf an-

dere Weise das Grundstiick nicht sinnvoll bebaut werden kann.

Jedes Grundstiick muB an die Nachbargrundstiicke ohne Absatz, ohne Stiitzmauer und
ohne kiinstliche Béschung anschlieflen.

Abgrabungen zum Zwecke der Herstellung eines Regenriickhaltebeckens sind zugelas-
sen.

Fiir das MI 2 (Mischgebiet Gewerbe) sind jedem Baugesuch im Genehmigungsverfah-

ren ein kombinierter Freiflichengestaltungs- und Bepflanzungsplan im MindestmaB-

stab von M =1 : 200 beizufiigen.

Der Plan muB folgende Angaben enthalten:

e Lager-, Fahr-, Stell- und Gehplitze mit Gestaltungshinweisen,

e Umfahrten (auch fiir Feuerwehr) bei Bedarf,

e Bereiche zur Lagerung von umweltgefihrdenden Materialien unter Angabe der
Gefahrenart,

e Einfriedungsarten und —verldufe,

e Oberflichenentwisserungen

o Bepflanzungen unter Angabe von Pflanzenart und ~qualitéit und an welchem Ort
gepflanzt wird.

Einfriedungen
Fir die Einfriedung wird auf die Ortssatzung der Gemeinde Thaining verwiesen.

Ergénzend zur Ortssatzung wird festgelegt, daB entlang der StraBenfront Holzziune aus
waagrechten Brettern nicht zulissig ist.

Straflenraum, Verkehrsflichen

Fiir den StraBenraum wird eine Breite von 7,50 m festgelegt, einschl. Griin- bzw.
Mehrzweckstreifen und Gehweg.

Im MI 2 (Mischgebiet Gewerbe) sind alle Grundstiickszufahrten als Sammelein- und -
ausfahrten auszubilden. Je Baugrundstiick sind max. zwei Zufahrten bis jeweils 8,0 m
Breite zugelassen. Das anfallende Oberflichenwasser darf nicht auf &ffentliche Ver-

kehrsflachen abgeleitet, sondern muf auf dem eigenen Grundstiick versickert werden.

Um der Versiegelung des Bodens in der Landschaft entgegenzuwirken, sind die Gara-
geneinfahrten, Park- und Stellplétze als befestigte Vegetationsflachen (Schotterrasen,

Pflasterrasen, Rasengittersteine) oder in durchldssigem Verbundpflaster auszufiihren.

Asphalt- und Teerbefestigungen auf Privatgrundstiicken sind nicht zugelassen.

Bei der Anlage von Parkplétzen sind moglichst schmale Fahrtrassen vorzusehen.

Lagerplitze im MI 2 (Mischgebiet Gewerbe)

Lagerplitze sind mit wasserdurchldssigen Beldgen zu versehen, um die groBtmégliche
Versickerungsfihigkeit des Bodens zu gewéhrleisten. Ausnahmen hierzu miissen im
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13.6

13:.7

14.)

14.1

14.2

14.3

Baugenehmigungsverfahren im Einzelfall gewihrt werden, wenn zu erkennen ist, daB
eine Gefihrdung der Umwelt (Boden- und Gewdsserschutz) zu befiirchten ist. In diesen
Fillen sind geeignete Versiegelungsarten, welche im Freifldchengestaltungsplan unter
Angabe der GroBe, Lage, Art der Versiegelung und Begriinung kenntlich gemacht wer-
den miissen, vorzuschreiben.

Lagerplétze sind mit freiwachsenden Hecken aus Strduchemn dicht einzupflanzen.
Die Hohe von Lagerungen von Reststoffen darf 5,0 m nicht iiberschreiten.
Die Ablagerung von Bauschutt ist nicht erlaubt.

Kies- und Humusaufschiittungen sind nur bei nachweisbar kurzfristiger Zwischenlage-
rung erlaubt.

Lagerplétze sind so anzuordnen, daf sie méglichst wenig eingesehen werden kénnen
und nicht auf ihre Umgebung wirken.

Ver- und Entsorgungsleitungen
Sémtliche Leitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Soweit erforderlich ist durch die Grundstiickseigentiimer auf den Baugrundstiicken die
Aufstellung von Stromkabelverteilerschrinken mit den AusmaBen vonL = 1,0 m, B =
0,35m, H = 1,20m zu gestatten.

Die Kabelverteilerschrinke sind durch das Stromversorgungsunternehmen so zu mon-
tieren, daB die Schrankvorderseite mit der StraBenbegrenzungslinie iibereinstimmt.

Im Bereich von Stromversorgungsleitungen, Trafostationen, Masten usw. (LEW-
Anlagen) werden die Grundstiicke mit einem Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
belastet.

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen werden die Grundstiicke mit einem
Leitungsrecht belastet. (Sonst wie Punkt 13.3).

Ver- und Entsorgungsleitungen diirfen nicht iiberbaut werden. Der Mindestabstand zur
jeweiligen Leitungsachse muf} 1,5m betragen,

Das Gebiet wird an das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Das Gebiet wird an den 6ffentlichen Kanal angeschlossen.

Griinordnung

Spétestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Gebdude sind mind. so viele Biume zu pflan-
zen und auf Dauer zu erhalten, daB im Verhéltnis zur GrundstiicksgréRe auf je ange-
fangene 300 gm Grundstiicksflache 1 Baum und 2 Striucher kommen.

Die Bepflanzung hat mit standortgerechten, heimischen Laub- und Obstgehélzen zu
erfolgen.

Koniferenhecken und Thujenhecken sind unzulissig.
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14.4  Strauchpflanzungen diirfen die Verkehrsriume nicht beeintriichtigen.

14.5 Bei den neu vorzunehmenden Pflanzungen sind die gesetzlichen Grenzabstiinde einzu-
halten.

15.) Bilanzierung des dkologischen Ausgleichs
(gemiB Art. 6 b Abs. 7 Satz 4 BayNatSchG)

15.1 Bestandsaufnahme
Die Fliche des geplanten Baugebietes wird derzeit als Wiese landwirtschaftlich ge-
nutzt. Bepflanzungen, Gewisser usw. sind nicht vorhanden.

15.2 Bewertung
Im Baugebiet "Burgweg" ist eine Grundfléchenzahl von 0,20 im Bereich des MI 1
(Mischgebiet Wohnen) und 0,5 im Bereich des MI 2 (Mischgebiet Gewerbe) vorgese-
hen.
Das Plangebiet wird auf einer Grundlage vor der Bebauung eingestuft in Kategorie 1,
Typ B, Feld BI.
Die Flache des Grundstiickes F1.-Nr. 1225 der Gemarkung Thaining betréigt 0,4650 ha.

15.3 Kompensationsfaktor
Fir Kategorie I (Gebiete geringer Bedeutung, hier intensiv genutztes Griinland) Typ B
(niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) Feld B I betriigt der Kom-
pensationsfaktor 0,2 - 0,5. Bei der Nutzung als Griinland und der Lage am Ortsrand
wird ein Faktor von 0,2 angenommen.

15.4 MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrichtigungen

Durch MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintréichtigungen kann der
Kompensationsfaktor herunter gesetzt werden. Im Folgenden werden die konkreten
Mafnahmen fiir die betroffenen Schutzgiiter, sowie griinordnerische MaBnahmen, die
im Bebauungsplan festgesetzt sind, dargestellt.

Schutzgut geeignete MaBinahmen Konkrete MaBinahmen im Gebiet
It. Liste 2 Leitfaden _

Boden e schichtgerechte Lagerung | Abhebung des Oberbodens vor Be-
und ggf. Wiedereinbau ginn jeder Mainahme und Erhalt in
des Bodens nutzbarem Zustand, Schutz vor Ver-

e Reduzierung des Versie- nichtung und Vergeudung
gelungsgrades e Ausflihrung von Garageneinfahrten,

Park- und Stellplétze als befestigte
Vegetationsfliche (Schotterrasen,
Pflasterrasen, Rasengittersteine)
oder in durchlédssigem Verbundpfla-

ster
Wasser o Erhalt der Wasserauf- » Ausfithrung von Garageneinfahrten,
nahmefihigkeit des Bo- Park- und Stellplétze als befestigte
dens durch versicke- Vegetationsfliche (Schotterrasen,
rungsfihige Beldge Pflasterrasen, Rasengittersteine)
e Riickhaltung des Nieder- oder in durchldssigem Verbundpfla-
schlagswassers in natur- ster

nah gestalteter Wasser- | e Versickerung an Ort und Stelle iiber
riickhaltung bzw. Versik- eine bewachsene Oberbodenschicht;
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15.5

15.6

15,7

Blatt 10

kerungsmulde sonst Riickhalteeinrichtung z.B.
Teiche, unterirdische Wasserbehél-
ter vor der Einleitung des Nieder-
schlagswassers in Vorfluter

Landschafts- |e Schaffung gut in die e Anlage von privaten Griinstreifen

bild Landschaft eingebundene am westlichen Rand des Baugebie-
Ortsrénder tes

Arten und e Verbot tiergruppenschd- |e Einfriedung nur mit senkrechten

Lebensrdume diger Anlagen, z.B. Sok- Holzlattenzéunen

kelmauern bei Ziunen

Griinordnerische MaBnahmen zur Wohnumfeldgestaltung:
e Naturnahe Gestaltung privater Griinflichen sowie der Wohn- und Nutzgérten
e Eingriinung der Wohnstreifen

Konkrete MaBnahmen im Gebiet:
e Pflanzung von standortheimischer Vegetation (Bdume und Strducher) auf privatem

Griinstreifen im Westen des Baugebietes
¢ StraBenbegleitgriin aus stanortheimischer Vegetation
e Pro 300 m? Grundstiicksfliche mindestens ein Baum, keine Exoten

Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Flachenermittlung:

Wohnbebauung 750 + 654 + 655 + 740 = 2.799 m?, gerundet = 2.800m*
Gewerbebebauung 1058 m?, gerundet = 1.060 m?

Verkehrsflachen (StraBe) 792 m?, gerundet = 790 m?

Verkehrsflachen (Erschliefung 30 m? pro Einfahrt x 4 Grundstiicke = 120 m*
auf den Grundstiicken)

Berechnung:

Wohnbebauung 2.800 m? x 0,20 (GRZ) = 560 m?
Gewerbebebauung 1.060 m* x 0,50 (GRZ) = 530 m?
Verkehrsflache =790 m*
Erschlieungsflichen =120 m?
Gesamt - =2.000 m?

Gro6Be der Ausgleichsfléche:
Beeintrichtigungsintensitit x Kompensationsfaktor = Ausgleichsfliache
0,2000 ha X 0,2 = 0,0400 ha

MaBnahmen der Kompensaﬁon

Die notwendige Ausgleichsfldche von 400 gm wird auf der im beigefiigten
Ausgleichsflachenplan dargestellten Teilflaichen der Grundstiicks FINr. 1629
(Gemarkung Thaining) nachgewiesen.

In diesem Areal hat sich eine Biberfamilie angesiedelt und den dortigen Graben so
weit angestaut, dass die angrenzenden Grundstiicke verndsst wurden und nicht
mehr wie bisher ordnungsgeman landwirtschaftlich bzw. forstwirtschaftlich genutzt
werden kénnen. Das Grundstiick FINr. 1629 liegt zwar derzeit noch seitlich der
bereits vernassten Flachen, jedoch ist abzusehen, dass durch die Téatigkeit des
Bibers und ohne Eingriff des Menschen auch diese Flache verndssen wird. Diese
wird deshalb aus der landwirtschaftlichen bzw. forstwirtschaftlichen Intensivnutzung
genommen und der nattrlichen Sukzession Uberlassen. Die 6kologische Aufwertung
des Gebiets wird durch die Aktivitdten des Bibers erfolgen.

Das Grundstlck wird von der Gemeinde Thaining erworben und ist dadurch
aesichert.
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16.) Verschiedenes

16.1

16.2

Die Héheneinstellung der Gebéude darf max. 20 cm tiber der StraBenhéhe liegen, ge-
rechnet am Hauseingang. Die Strassenhshe wird vor der Bebauung von der Gemeinde

festgelegt.

Oberflachenwasser (unverschmutztes Niederschlagswasser) ist nach Méglichkeit an
Ort und Stelle auf dem eigenen Grundstiick zu versickern.

Fiir die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten grundsétzlich
die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Re-
geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-

wasser (TRENGW).
Gesammeltes Niederschlagswasser ist iiber eine bewachsene Oberbodenschicht fli-

chenhaft zu versickern.

Kann die Flachenversickerung oder das Anlegen von Sickermulden aus Platzgriinden
nicht verwirklicht werden, so ist eine linienfSrmige Versickerung tiber Rigolen oder
Sickerrohre anzustreben.

Die punktuelle Versickerung tiber Sickerschachte ist nur anzuwenden, wenn zwingende
Griinde eine der vorgenannten Losungen ausschlieRen.

Bei einer unterirdischen Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vor-
reinigung vorzuschalten.

Ist eine Versickerung nicht méglich, so sind vor Einleitung des Niederschlagswassers
in einen Vorfluter auf den Baugrundstiicken ausreichend bemessene Riickkalteeinrich-
tungen zu schaffen (z. B. unterirdische Wasserbehilter oder naturnah gestaltete Teiche
0. 4.).

Bei der Planung und Ausfiithrung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind die
Grundsétze der Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem. ATV-DVWK Merk-

blatt M |53 zu beachten.
Die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistcllungsverordnung sind auch fiir die
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Entwasserung der 6ffentlichen Verkehrsflichen giiltig.

Das Abstellen von nicht betriebsbereiten F ahrzeugen aller Art, sowie oberirdischen
Lagerbehltern fiir fliissige oder gasfsrmige Stoffe im Freien ist unzuléssig.
Wohnwagen diirfen nur so abgestellt werden, daB sie von der offentlichen Verkehrsfli-
che aus gegen Einblick geschiitzt sind.

Hausnummerierung
Die Satzung der Gemeinde Thaining vom 10.09.1992 iiber die Haussnummerierung ist
verbindlich,

Schutz des Oberbodens

Der vorhandene Oberboden ist vor Beginn jeder MaBnahme gem. § 202 BauBG abzu-
heben, in nutzbarem Zustand zu erhalten (Zwischenlagerung auf Mieten gem. DIN 18
300, max. Schiitthéhe 2,0 m) und vor Vernichtung und Vergeudung zu schiitzen.

Das Bodenschutzgesetz ist zu beachten.

Sofern bei Bauvorhaben Bodendenkmiiler zutage kommen, ist dies dem Bay. Landes-
amt flir Denkmalpflege zu melden.

Hinweis:

Hinsichtlich der Ollagerung von Heiz$] bzw. beim Umgang mit sonstigen wasserge-
fahrdenden Stoffen sind die Anlagen- und Fachbetriebsverordnung (VAWSF) und die
zugehdrigen Vollzugsbekanntmachungen (VVAWsF ) zu beachten.

Thaining, 04.10.2001, 18.12.2001, 07.11.2002
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B. Festsetzungen durch Planzeichen

9.)

10.)
11.)

12.)

13.)

Ml 1

0,20

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baugrenze

Mischgebiet Wohnen

GrundfiGchenzah!

Zahl der Vollgeschosse als HéchstmaB

offene Bauweise

Dachform / Dachneigung

Einzelhduser bzw. Einzel~ und Doppelhéuser 2uldssig

Nutzungsschablone

Firstrichtung variabel

Strassenverkefrsfigche

Strassenbegrenzungslinie

verbindliche MaBangaben

Abgrenzung unterschiedlicher Bauweise



Bebauungsplan "Burgweg" der Gemeinde Thaining

C. Hinweise

1.)

2.)

1225

7

748 m2

Flurstiicksnummer

bestehendes Wohngebdude

bestehendes Nebengebdude

vorhandene Grundsticksgrenze

vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen

vorgeschlagene Gebdudestellung

vorgeschiagene Fidchen fir Garagen

Bauplatznummer

ca.—-Grisse des Baugrundstiickes bzw.
sonstiger Fidchen

Blatt 14



