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SATZUNG

der Gemeinde Vilgertshofen
"Pflugdorf - Ahornweg"

Die Gemeinde Vilgertshofen erl&sst aufgrund der § 2 Abs. 1 und § 10 sowie § 13bi. V. m. § 13a Baugesetzbuch
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), der Verordnung uber die bauliche Nutzung
der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.
3786), des Art. 4 Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG) i. d. F. vom 23.02.2011 (GVBI. S. 82 BayRS 791-1-U), zu-
letzt geéndert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBI. S. 408), und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir
den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung-GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS
2020-1-1-1), zuletzt geédndert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98), und der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-
1-B), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBI. S. 408) geandert worden ist,

den Bebauungsplan

"Pflugdorf — Ahornweg" als Satzung.

§1 Inhalt des Bebauungsplanes

1.1 Fur den Bebauungsplan ,Pflugdorf — Ahornweg" gilt die vom Planungsbiiro DAURER + HASSE ausgearbeite-
te Satzung. Sie besteht aus den nachstehenden Vorschriften (Textteil) und der Bebauungsplanzeichnung mit
Legende in der Fassung vom 10.12.2019.

1.2 Beigefiigt sind:
- die Begriindung, in der Fassung vom 10.12.2019

- Immissionsschutzgutachten zur Beurteilung der Geruchsbelastung durch einen bestehenden Rinderhal-
tungsbetrieb incl. geplanter Erweiterung an einem geplanten Wohngebiet, Ingenieurbiiro Koch, Flrstenfeld-
bruck, 10.04.2018

- Baugrunderkundung/Baugrundgutachten, ErschlieBung des Baugebietes ,Hungerbrunnen Ost*, Crystal Geo-
technik, Utting am Ammersee, 18.04.2019

§2  Artder baulichen Nutzung

2.1 Das Bauland im rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes, das in der Planzeichnung mit WA 1 und
WA 2 bezeichnet ist, wird gemaf Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt als Allgemeines Wohnge-
biet (WA) nach § 4 BauNVO.
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Im Allgemeinen Wohngebiet sind zulassig:
- Wohngebaude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden sowie nicht stérende Handwerksbetriebe
- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Zu den zulassigen Wohngebauden gehdren auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege
ihrer Bewohner dienen.

Abweichend von § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO sind nicht zul&ssig, auch nicht ausnahmsweise zulassig:
- Schank- und Speisewirtschaften
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fir Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen

§3  MaR der baulichen Nutzung

3.1 Das zulassige MaR der baulichen Nutzung wird durch die in der Planzeichnung eingetragenen Grundflachen-
zahlen (GRZ), die Anzahl der Vollgeschosse sowie Wand- und Gesamthohen (WH bzw. GH) bestimmt. Die
jeweils eingetragenen Zahlen gelten als Hochstgrenze.

3.2  Die Grundflache derin §19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen darf die zuléssige Grundflache um 50%
uberschreiten. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, die dem
Nutzungszweck des Baugebietes dienen, sind je Hauptgebaude bis zu einer Grundflache von 25 m? zuléssig.

3.3 Hohenlage der baulichen Anlagen

3.3.1 Die ErdgeschossfertigfuRbodenhéhe aller Gebaude (mit Ausnahme von Grenzgaragen) muss mindestens
+ 0,10 m und darf maximal + 0,20 m uber dem befestigten Rand der zugeordneten ErschlieBungsstralie lie-
gen (Bezugshdhe: OK StraRenrand in der Mitte der strallenseitigen GebaudeauRenmauer).
Mess- bzw. Fixpunkte stellen dabei entlang der ErschlieBungsstralien die Mitte der straBenseitigen Gebaude-
auBenmauer und die senkrecht dazu gelegene Oberkante der Fahrbahnkante der zugeordneten Erschlie-
Rungsstrale dar.

Kann nicht senkrecht von der Mitte der straRenseitigen Gebaudeaulenmauer auf die zugeordnete Erschlie-
Rungsstrale gemessen werden, wird hilfsweise die nachstgelegene Oberkante der Fahrbahnkante der zuge-
ordneten Erschliefungsstrale fir die Hohenermittlung herangezogen.
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Erlduternde Skizze

Mitte der straltenseitigen
(Gebaudeaullenmauer

MIT|E3|!|d[.‘r strallenseitigen
(Gebaudeaulienmauer

Mitte der stralSenseitigen GebdudeauBenmauer senkrecht auf den Rand der ErschlieSungsstralle gemes-
sen (Bezugshéhe)

3.3.2 Von der festgesetzten Hohenlage der baulichen Anlage kann im Einzelfall eine Ausnahme zugelassen wer-
den, wenn das stadtebauliche Konzept bzw. das Orts- und StrafRenbild nicht beeintréchtigt werden.

3.4  Maximal zulassige Wandhohe, Mindestwandhdhe

3.4.1 Die maximal zulassige traufseitige Wandhdhe betragt 5,80 m. Die maximal zulassige traufseitige Wandhéhe
wird gemessen von der Oberkante FertigfuBboden Erdgeschoss bis Unterkante (UK) Sparren, gemessen an
der Auflenwand.

3.4.2 Die Mindestwandhéhe (traufseitig) betragt 4,80 m. Die Mindestwandhéhe wird gemessen Oberkante Fertig-
fulboden Erdgeschoss bis Unterkante (UK) Sparren, gemessen an der AuRenwand.

3.4.3 Die festgesetzte maximale Gesamthdhe betragt 9,80 m. Sie wird gemessen von der Oberkante FertigfuRbo-
den Erdgeschoss bis zur Oberkante der Dachhaut (First).

§4 Vollgeschosse
Es sind zwingend zwei Vollgeschosse festgesetzt.

§5 Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise

5.1 Im Geltungsbereich gilt die offene Bauweise gemal § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO.

5.2  Die Uberbaubaren Grundstticksflachen werden durch die in der Planzeichnung eingetragenen die Baugrenzen
bestimmt.

5.3 Alle Gebaude dirfen grundsatzlich nur innerhalb der in der Planzeichnung eingetragenen Baugrenzen errich-
tet werden.

5.4  Die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO sind in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.
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5.5  Essind Einzel- und Doppelhduser zuldssig.

§6  Mindestgrundstiicksgrofe
Die GrundstiicksgréRe muss im Falle der Errichtung von Einzelhdusern im WA1 mindestens 400 m? und im
WA2 mindestens 500 m?, bei Doppelhaushélften im WA1 und WA2 mindestens 300 m? betragen.

§7  Zahl der Wohnungen in Wohngebauden
In Wohngeb&uden sind je Einzelhaus maximal 2 Wohnungen und je Doppelhaushélfte maximal eine Woh-
nung zulassig.

§8 Garagen/Nebenanlagen / Stellplatze

8.1  Esgilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Vilgertshofen in der jeweils giiltigen Fassung.

8.2  Die Errichtung von Garagen ist nur innerhalb der Umgrenzung von Flachen fiir Garagen oder innerhalb der
uberbaubaren Grundstlcksgrenzen zulassig.

8.3  Die Errichtung von nicht tiberdachten Stellplatzen ist auch aulerhalb der Baugrenzen zulassig.

8.4  Vorden (offenen und geschlossenen) Garagen ist zur 6ffentlichen Verkehrsflache ein uneingefriedeter Stau-
raum mit mindestens 5,0 m Tiefe zu schaffen.

8.5  Stellplatze, deren Zufahrten und Garagenzufahrten sind nur mit wasserdurchlassigem Belag zulassig.

8.6  Die Wandhéhen von Garagen dirfen bei Satteldachern traufseitig 3,00 m, die Gesamthdhe 5,50 m nicht
lberschreiten. Bei Flachdachern darf die Wandhohe mit Attika max. 3,5 m betragen. Gemessen wird an der
AuRenwand von der Oberkante festgelegtes Gelande zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis
zum oberen Abschluss der Wand.

8.7  Unterkellerung von sonstigen Nebenanlagen / -geb&uden sowie der Bau von Tiefgaragen sind nicht zuldssig.

8.8  Benachbarte Garagen entlang einer gemeinsamen Grenze sind gestalterisch aufeinander abzustimmen (Hé-
he, Dachform, Dachneigung, Dachiberstand).

8.9  Nebengebaude sind bis zu einer maximalen Gesamtnutzflache von 25 m? pro Grundstlick und einer Wandhd-
he von 2,50 m nur innerhalb der Baugrenzen zulassig. Die Wandh6he wird gemessen senkrecht vom angren-
zenden Gelande und in gedachter Verlangerung der Auflenwand bis zur Oberkante Dachhaut.

§9 Gestaltung der Gebaude

9.1 Auf Hauptgeb&uden sind ausschlieBlich Satteldacher oder Walmdacher zuldssig. Die zulassige Dachneigung
ist der Planzeichnung zu entnehmen.

9.2  Auf Nebengeb&uden sind Sattel- und Pultdacher, auch mit anderen Dachneigungen, zuldssig.

9.3  Auf Garagen sind, neben Sattel- und Pultdachern, auch Flachdacher zulassig, wobei diese - mit Ausnahme
von offenen Garagen (Carports) - extensiv begriint werden miissen. Dachterrassen auf Flachdachern sind
nicht zulassig.

9.4  Erdgeschossige Anbauten (z.B. Wintergarten, Eingangsbereiche ec.) sind auch mit Pultdach mit geringerer

Dachneigung als angegeben zulassig, wobei der Pultfirst an das Hauptgeb&ude anzulehnen ist.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Die Satteldacher missen beidseitig, die Walmdécher je Dachseite geneigt sein. Sattel- und Walmdacher sind
jeweils symmetrisch auszubilde.

Dachaufbauten am Hauptgeb&ude sind als Dachgauben zuldssig, sofern die gewahlte Dachneigung des
Hauptdaches steiler als 35° ist.

Die Verwendung von verschiedenen Dach-Gaubenarten auf einem Gebaude ist nicht zulassig. Die Summe al-
ler Gaubenbreiten je Dachseite darf die Halfte der gesamten Dachlange nicht Gberschreiten.

Einschnitte im Dach oder Dachterrassen sind nicht zulassig.

Als Dacheindeckung sind ausschlieflich Dachziegel bzw. -steine aus (bezogen auf die einzelnen Grundstu-
cke) einheitlichen, gleichartigen Materialien in erdfarbenen Rot-, Braun- und Grauténen zulassig. Dies gilt
nicht fur die in Ziffern 9.2, 9.3 und 9.4 genannten Gebaude/Gebaudeteile. Helle, reflektierende, spiegelnde
und glanzende Baustoffe sind als Bedachung nicht zulassig. (Solarthermie- und Photovoltaikanlagen bleiben
davon unbertihrt).

Alternativ sind begriinte Dacher zulassig.

Solar- oder Photovoltaikanlagen sind entweder in die Dachflachen oder als Fassadenelemente in die Fassade
zu integrieren oder auf die Dachflachen aufzulegen (max. 10 cm vorstehend und gleicher Winkel wie jeweili-
ges Bauteil). Aufstdnderungen auf dem Dach Uber die Dachflache hinaus oder in einem anderen Winkel als
der Dachneigung sind nicht zulassig.

Samtliche Geb&ude, die an einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze zusammengebaut werden, sind in Dach-
deckung und Dachneigung sowie in Trauf und Firsthéhe und Gestaltung einander anzugleichen.

Die Hauptgebaude sind aus einem rechteckigen Grundriss zu entwickeln. Der First ist Gber die Langsseite der
Gebaude auszubilden. Das Breiten- Langenverhéltnis der Hauptgebaude hat mindestens 1:1,2 zu betragen.

Anbauten sind so auszuflihren, dass die Form des Hauptbaukdérpers deutlich erkennbar erhalten bleibt. Die
Dachneigung der Anbauten darf die Neigung des Daches des Hauptbaukérpers nicht iberschreiten. Die
Traufhhe darf die des Hauptbaukorpers nicht liberschreiten.

Der DachUberstand muss allseitig mindestens 0,50 m betragen.
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9.14  Garagen und Nebenanlagen sind so auszuflihren, dass entlang der 6ffentlichen ErschlieBungsstralen ein
Mindestabstand von 1,5 m zur StralRe eingehalten wird. Je GrundstUck ist entlang der offentlichen Erschlie-
Rungsstralen lediglich eine Grenzbebauung zulassig.

Erlduternde Skizze

Oberes Grundstiick: falsch! (zwei Grenzbebauungen entlang
der Stral3e)

Unteres Grundsttick: richtig! (eine Grenzbebauung entlang der
StralBe)

§10 Einfriedungen

Es gilt die Einfriedungssatzung der Gemeinde Vilgertshofen in der jeweils giiltigen Fassung.
§ 11 Aufschittungen und Abgrabungen

11.1  Das naturliche Gelande darf bis auf die Hohe der anliegenden StralRenkante aufgeschuttet werden.

Planungsbiro DAURER+HASSE, Landschaftsarchitekten bdla + Stadtplaner
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11.2  Westlich der neu erstellten ErschlieBungsstrate Ahornweg muss das gesamte Gelande zwischen dem ehe-
maligen Flurweg (bisher FI. Nr. 1431) im Westen (bis zur Bestandshohe des Nachbargelandes) und dem

Ahornweg (bis auf Strallenniveau) angefiillt werden.

Erlduternde Skizze

zwingende Auffullung r - — — — —

— - zwingende Auffiillung

befestigter Rand

zwingende Auffullung

zugeorndete ErschlieRun|

psstrafie +/- 0,0

‘ bestehender Flurweg
zukunftig private

(B

Gelande ]

nzue Strafle
Ahomweg

Auffiillung westlich der StralSe Ahornweg

naturliches Gelande (schematisch)

11.3  Noérdlich und dstlich der neu erstellten ErschliefungsstralBe Ahornweg muss das Gelédnde mindestens in einer
Tiefe von 7,5 m entlang der Stralte Ahornweg aufgeflllt werden.
Zum Ortsrand ist das aufgefiillte Gelande auf einer Mindesttiefe von 7 m auf das natlirliche Gelande zu ver-

ziehen und als Béschung auszubilden.

Erlduternde Skizze

- — — — — | zwingends Auffullung Zwingends Aufiuliung

OKFFB+01m befestigter Rand zugeorndete ErschlisBunpsstralie +/- 0,0 m CKFFB+01m

neue Strafte

mdgliche Auffullung

_ 0

Ahomweg natiiriches Gelénde (schematisch)

private
| &ran- -
flache
Orts-
rand

A

Auffiillung nérdlich und éstlich der StralSe Ahornweg

Py

11.4  Ausnahmen kdnnen zugelassen werden, wenn auf andere Weise eine sinnvolle Grundstlcksnutzung nicht

maglich ist.

11.5 Bédschungen sind naturnah auszubilden und zu bepflanzen.

11.6  Jedes Grundstiick muss an die Nachbargrundstiicke ohne Absatz und ohne Stlitzmauer anschlieBen. Inner-
halb der eigenen Grundstiicke sind Terrassierungen und Stitzmauern bis 0,50 m zuldssig. Stiitzmauern mis-
sen einen Mindestabstand von 2,00 m zur Grundstlicksgrenze einhalten.

11.7  Abgrabungen zur Freilegung des Kellergeschosses sind unzulassig.
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§12 Griinordnung

12.1  Die Pflanzung der in der Planzeichnung festgesetzten Baume 2. Wuchsordnung ist bindend vorgeschrieben.
Der Standort kann langs der offentlichen Strale geringfiigig verschoben werden, wenn hierdurch eine gestal-
terische Verbesserung erreicht wird oder dies aus bautechnischen Griinden erforderlich ist.

Fur die festgesetzten Pflanzungen entlang der ErschlieRungsstrale sind folgende Pflanzqualitaten mindes-
tens einzuhalten:

Laubbaum: Hochstamm, 3xv. mit Drahtballen, mind. Stammumfang 16 - 18 cm
Verwendung der Baume gemaR der Artenliste Baume (Ziffer 9.1.1 der Hinweise durch Text).

12.2  Offentliche Griinflachen (Verkehrsbegleitgriin)

Die offentlichen Griinflachen sind als arten- und krauterreiche Wiese (gebietseigenes Saatgut / Krauteranteil
mind. 30 % - 50%) anzulegen und extensiv zu pflegen.

12.3  Private Griinflachen (Ortsrandeingriinung) (Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen)

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grinflachen (Ortsrandeingriinung) sind bauliche Anla-
gen, auch genehmigungsfreie, unzulassig. Die Flachen durfen nicht versiegelt werden.

Zugelassen sind jedoch sockellose Einfriedungen und sonstige fundamentlose bauliche Anlagen bis zu einer
Hdhe von max. 1,30 Meter (z.B. Holzlegen, Hochbeete etc.), soweit die Zweckbestimmung Ortsrandeingri-
nung nicht beeintrachtigt wird.

Es ist eine lockere, mindestens einreihige Gehdlzpflanzung mit Strauchern auf insgesamt 2/3 der jeweiligen
Grundsttickslange, beim Eckgrundstlick je Ortsrand-Seite, anzulegen. Die Pflanzungen sind je Baugrundsttick
in mehreren Gruppen und in leicht versetzter Reihe anzuordnen. Der Pflanzabstand der Straucher darf maxi-
mal 1,5 m betragen. Eine durchgehende und geschlossene Ortsrandbepflanzung ist zu vermeiden.

12.4  Fir die festgesetzten Pflanzungen auf Privatgrund sind folgende Pflanzqualitaten mindestens einzuhalten:

Laubbaum: Hochstamm, 3xv. mit Ballen, mind. Stammumfang 12 - 14 cm;
oder Stammbusch, 3xv. mit Ballen, mind. 150 - 175

Obstbaum: Halb- oder Hochstamm

Straucher: vpfl. Strauch 60 - 100 cm

12.5 Nicht (iberbaute Flachen der Baugrundstiicke / Gartenflachen

Die nicht bebauten und nicht als Fahr- und Gehweg benutzten GrundstUcksflachen sind innerhalb eines Jah-
res nach Bezugsfertigkeit gartnerisch anzulegen und zu unterhalten. Pro 300 m? Grundstucksflache der Bau-
flachen sind ein heimischer Laubbaum der 2. oder 3. Wuchsordnung oder ein Obstbaum (Hoch- oder Halb-
stamm) sowie 3 Straucher zu pflanzen. Gepflanzte Baume innerhalb der privaten Grinfldchen sind hierauf
nicht anrechenbar.

12.6  Flr sémtliche durch Planzeichnung oder Text festgesetzte Pflanzungen sind ausschlieflich die unter Ziffer 9
"Hinweise durch Text" aufgelisteten Arten zulassig.

12.7  Die durch Planzeichnung und Text festgesetzten Pflanzungen sind spatestens in der Vegetationsperiode,
welche der Nutzungsaufnahme (Fertigstellung ErschlieBungsstraie, Gebdudebezug) folgt, durchzuflihren.

12.8  Die durch Planzeichnung und Text festgesetzten Pflanzungen sind zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang
spatestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode entsprechend der Vorgaben durch die Pflanzenliste
unter Ziffer 9 "Hinweise durch Text" zu ersetzen.
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12.9

§13

13.1

§ 14

14.1

14.2

14.3

§15

Zum o6ffentlichen Strallenraum hin orientierte und wirksame Garagenfassaden sind zu begriinen. Es ist eine
Begriinung mit Kletterpflanzen oder eine Vorpflanzung mit Laubgehdlzstrauchern vorzunehmen.

Verwendung der Kletterpflanzen gemaR der Artenliste Kletterpflanzen (Ziffer 9.3 der Hinweise durch Text).
Mindestens % der Fassadenflache ist zu begriinen.

Vorpflanzung mit Laubgehdlzen: Mindestens % der Fassadenlange ist zu begriinen. Die Mindest-Wuchshéhe
betragt 1,50 m.

Niederschlagswasserbeseitigung

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist so weit moglich zu versickern.

Wird nachgewiesen, dass eine Versickerung auf Grund der gegebenen Bodenverhaltnisse nicht moglich ist,
so kann auf Antrag bei der Gemeinde ein Anschluss an den Regenwasserkanal erfolgen.

Dabei sind auf dem Grundstiick ausreichend bemessene Riickhalteeinrichtungen (z.B. als unterirdische Was-
serbehalter ohne Boden zur Nutzung zumindest einer eingeschrankten Versickerung) oder naturnah gestalte-
te Teiche zu schaffen.

Eine Rickhaltung von mindestens 4 m* pro Hauptgebaude ist in jedem Falle einzuplanen und nachzuweisen.
Danach darf ein gedrosselter Notiiberlauf mit 1,0 I/s an den gemeindlichen Regenwasserkanal angeschlossen
werden.

Die Planung der Oberflachenentwasserung ist mit dem Eingabeplan der Gemeinde vorzulegen.

Hinweis: Die Einleitung von Niederschlagswasser in den gemeindlichen Kanal kann je nach Festlegung und
der Beitrags- und Gebiihrensatzung zur Entwésserungssatzung kostenpflichtig sein; nach den
Festlegungen in der Entwésserungssatzung ist die Grundstiicksentwésserungsanlage von der
Gemeinde (iberpriifen und abnehmen zu lassen.

Auf die Méglichkeit der Nutzung von Niederschlagswasser zur Gartenbewésserung und zur
Brauchwassernutzung wird hingewiesen. Zur Gartenbewésserung werden Regenwasserspeicher
mit Uberlauf empfohlen.

Sonstige Festsetzungen

Stellplatze fir bewegliche Abfallbehalter sind durch Bepflanzung oder Verkleidung gegen Einblick zu schiit-
zen. Milltonnenhduschen sind nur mit verputzen oder glatten AuRenflachen sowie mit Holzlattenverkleidung
zulassig.

Die Aufstellung von (berirdischen (Flissig-)Gastanks ist nicht zulassig.

Es ist nur die Errichtung solcher Luftwédrmepumpen zuldssig, deren ins Freie abgestrahlte Schallleistung
50 dB(A) nicht tiberschreitet. Luftwarmepumpen, die diesen Schallleistungspegel nicht einhalten kdnnen, sind
entweder im Gebaude zu errichten oder entsprechend zu dammen.

Hinweis: Es wird auf den Leitfaden des Landesamtes fiir Umwelt , Tieffrequente Gerdusche bei Biogasanla-

gen und Luftwérmepumpen (Auszug Teil lll)“ vom Februar 2011 verwiesen.
(http://www.Ifu.bayern.de/laerm/luftwaermpumpen/doct/tieffrequente_geraeusche_teil3_luftwaermepumpen.pdf)

Inkrafttreten des Bebauungsplanes

GemaR § 10 Abs. 3 BauGB tritt der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit der ortstblichen Bekannt-
machung in Kraft.
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§16 Verfahrensvermerke [amtl. Anm.: beziehen sich auf den ursp. Plan]

fur den Bebauungsplan ,Pflugdorf — Ahornweg"

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat Vilgertshofen hat in seiner Sitzung vom 01.07.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Pflug-
dorf — Ahornweg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Anschlag an die Amtstafel vom 10.07.2019 so-
wie durch Veréffentlichung im Gemeindeblatt ortsiblich bekannt gemacht.

FRUHZEITIGE OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung mit dffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf des Bebau-
ungsplans in der Fassung vom 01.07.2019 hat in der Zeit vom 11.07.2019 bis 12.8.2019 stattgefunden.

FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
(§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange fiir den Vorentwurf des Bebau-
ungsplans in der Fassung vom 01.07.2019 hat in der Zeit vom 11.07.2019 bis 12.8.2019 stattgefunden.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG - BURGERBETEILIGUNG (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs.
2 BauGB)

Der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit dem Satzungstext und der Begriindung in
der Fassung vom 07.10.2019 vom 18.10.2019 bis 18.11.2019 zusammen mit der schalltechnischen Untersuchung,
dem Baugrundgutachten und den umweltbezogenen Informationen in der Verwaltungsgemeinschaft Reichling und im
Internet dffentlich ausgelegt.

Auf die 6ffentliche Auslegung wurde mit Bekanntmachung vom 10.10.2019 hingewiesen.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE (§ 4 Abs. 2 BauGB)

AuRerdem wurden zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 07.10.2019 die Behdrden und sonsti-
gen Tréger offentlicher Belange mit Schreiben vom 15.10.2019 mit der Frist von 1 Monat zur Stellungnahme beteiligt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Vilgertshofen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2019 den Bebauungsplan mit der Be-
zeichnung ,Endglltige Planfassung“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 10.12.2019 als Satzung be-
schlossen.

Vilgertshofen, den ...,
(Siegel)

Dr. Albert Thurner, 1. Birgermeister (Unterschrift)
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HINWEISE DURCH TEXT UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. Grundlage

Diesem Bebauungsplan liegen amtliche Vermessungsplane zugrunde (© Bayer. Landesamt fiir Vermessung
und Geoinformation). Es kdnnen MaRungenauigkeiten durch Vervielfaltigungen bestehen. Fur Lage und Gro-
Rengenauigkeit wird keine Gewahr tibernommen. Vor Beginn der Objektplanung ist das Gelande vor Ort zu
vermessen.

2. Bodendenkmaler

Bodendenkméler und archaologische Bodenfunde die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage treten,
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 BayDSchG. Danach ist, wer Bodendenkmaler auffindet, ver-
pflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege an-
zuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentlimer und der Besitzer des Grundstucks, sowie der
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der verpflichte-
ten befreit die tibrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines
Arbeitsverhéltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Die aufgefundenen Gegenstande sind dem Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege unverziglich bekannt zu
machen. Gemal Art. 8 Abs. 2 BayDSchG sind die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort bis zum Ab-
lauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
horde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzungen der Arbeiten gestattet.

Der aktuelle Bestand der Denkmaéler kann auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes fur Denkmal-
pflege unter BayernViewer-Denkmal eingesehen werden.

3. Bodenbeschaffenheit / Grundwasser / Griindung und baubegleitende Mafinahmen

Der Geltungsbereich befindet sich auf der wirmeiszeitlichen Niederterrasse des Lechs (Gesteinsbeschrei-
bung: Schotter, Kies, Sand). Im Anschluss an die Oberbodenschicht liegen bis zu einer Tiefe von 10,6 m bis
13,2 m bindige Decklagen und Moranebdden mit geringer bis mittlerer Tragfahigkeit, starker Wasser- und
Frostempfindlichkeit sowie geringer bis sehr geringer Wasserdurchlassigkeit vor.

Ab Aufschlusstiefen von 13 m bis 15 m stehen quartare Kiese mit hoher Tragfahigkeit, geringer bis mittlerer
Wasser- und Frostempfindlichkeit sowie mittlerer bis groRer Wasserdurchléssigkeit an.

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurde bei den Bohrungen bis zu einer maximalen Endtiefe von 15 m un-
ter GOK kein Grund- oder Schichtwasser angetroffen. Es ist anzunehmen, dass die erkundeten quartéren
Kiese im Tieferen (unterhalb von etwa 15 m unter GOK) wasserfiihrend sind. Das Planungsgebiet befindet
sich nicht innerhalb eines Uberschwemmungsgebietes oder im wassersensiblen Bereich.

Da die Angaben des Baugrundgutachtens nur auf den punktuellen Baugrundaufschliissen beruhen und Ab-
weichungen der Untergrund- und Grundwassersituation aulerhalb der Aufschliisse méglich sind, missen bei
den Erdarbeiten, z. B. bei der Herstellung von Graben und Baugruben, die aktuellen Bodenschichten mit den
Ergebnissen des Baugrundgutachtens sorgfaltig verglichen werden. Bei méglichen Abweichungen des Unter-
grundes bzw. in allen Zweifelsfallen beziiglich Baugrund und StraRenaufbau ist ein Baugrundsachverstandi-
ger einzuschalten. Auch fir die Wohnh&user werden zumindest Griindungsabnahmen durch einen Geotech-
niker empfohlen.

Beziglich detaillierter Ausflihrungen, insbesondere auch zur Bauausfiihrung (Griindung, Wasserhaltung etc.),
wird auf das vorliegende aktuelle Baugrundgutachten (Anlage der Begriindung) verwiesen.

4. Aushubiiberwachung

Auszug aus der/dem Baugrunderkundung/Baugrundgutachten, ErschlieBung des Baugebietes ,Hungerbrun-
nen Ost*, Crystal Geotechnik, Utting am Ammersee, 18.04.2019:
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,Bei einem Ausbau der Stralentragschichten (Homogenbereich A1 gemaR Gutachten) sowie der humosen
Bereiche der Decklagen (Homogenbereich B1 gemaf Gutachten) muss mit erhdhten Stoffkonzentrationen ge-
rechnet werden. In den vorliegenden Untersuchungsergebnissen wurden jeweils Stoffkonzentrationen ermit-
telt, die einer Z1.1-Zuordnung des Leitfades zur Verflllung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen (Eck-
punktepapier) entsprechen. {...)

Es wird erforderlich, die Asphaltdeckschichten, die Stralentragschichten / Auffiillungen (Homogenbereiche
A1) und den Oberboden (Homogenbereich O1) sowie die Decklagen (Homogenbereich B1) beim Aushub se-
parat auf Haufwerke zwischenzulagern, zu beproben und dann entsprechend der jeweiligen Deklarationsana-
lytik (z.B. gemaR dem Anforderungsprofil der maligebenden Grube / Deponie bzw. des Einbauortes) zu ver-
werten bzw. zu entsorgen.

Der Untersuchungsumfang fiir abzufahrende, anstehende Moranebdden (Z0-Material nach den vorliegenden
Untersuchungen) kann ggf. in Abstimmung mit dem verwertenden Grubenbetreiber reduziert werden.

Die beschriebenen Arbeiten sind entsprechend auszuschreiben. Das diesbezligliche Vorgehen und eine evtl.
Verwertbarkeit der Aushubbdden im Rahmen der vorliegenden Baumalinahme, die vorliegend fiir bindige Bo-
den < weicher Konsistenz aus bodenmechanischen Aspekten aber kaum gegeben ist, sollte vor Beginn der
Bauarbeiten auch mit den zustandigen Genehmigungs- und Fachbehorden abgestimmt werden.

5. Bodenschutz

Das Gelande soll grundsatzlich in seinem natiirlichen Verlauf erhalten bleiben.

Gemaf § 202 BauGB ist der Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Ver-
geudung zu schitzen. Bei Arbeiten im Oberbodenbereich sind die Richtlinien der DIN 18915 "Bodenarbeiten
fur vegetationstechnische Zwecke", DIN 18320 "Grundsatze des Landschaftsbaus" und DIN 18300 "Erdarbei-
ten" zu beachten.

Altlasten- / Altlastenverdachtsflachen sind innerhalb des Bebauungsplangeltungsbereiches nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht vorhanden.

6. Niederschlagswasser

Fur die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten grundsatzlich die Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW). Gesammeltes Niederschlagswasser ist danach
tiber eine bewachsene Oberbodenschicht flachenhaft zu versickern. Kann die Flachenversickerung oder das
Anlegen von Sickermulden aus Platzgriinden nicht verwirklicht werden, so ist eine linienférmige Versickerung
uber Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die punktuelle Versickerung tber Sickerschéchte ist nur anzu-
wenden, wenn zwingende Grinde eine der vorgenannten Losungen ausschliefen. Bei einer unterirdischen
Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vorreinigung vorzuschalten. Bei der Planung und
Ausflihrung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind die Grundséatze der Regenwasserbewirtschaf-
tung in Siedlungen gem. ATW-DVWK Merkblatt M 153 zu beachten.

7. Empfehlungen

Aufgrund méglicherweise auftretender Staunasse bei Starkregenereignissen wird empfohlen, Kellergeschos-
se wasserundurchléssig auszubilden und ggf. sonstige ObjektschutzmalRnahmen zu treffen. Die Drainagen im
Bereich des Bebauungsplans wurden aufgelassen. Die Gemeinde haftet nicht fir eventuell auftretende Nas-
se- und Wasserschaden.

Zur Gartenbewasserung werden Regenwasserzisternen mit Uberlauf empfohlen.

Der Einsatz von alternativen Energiequellen (Sonnenkollektoren, Warmepumpen) wird empfohlen.
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8. Grlinordnung und Artenschutz

Es wird die Anlage naturnaher Hausgéarten - mit strukturreicher Gestaltung, Verwendung einheimischer Pflan-
zen, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, maRvoller Diingung - empfohlen.
Dies tragt wesentlich zur Schonung der Schutzguter und Forderung der heimischen Tierwelt bei.

Die Schaffung kunstlicher Nist-, Quartier- und Brutmdglichkeiten an Gebauden, Garagen, Carports insbeson-
dere flr die Tierartengruppen Vogel und Fledermause ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz und
zur Artenvielfalt. Hierfir steht bereits eine Vielzahl an wartungsfreien Modulen zur Verfligung, die in Aufien-
fassaden und Dachbereichen eingebaut oder angebracht werden kénnen.

9. Piflanzenliste
9.1. Artenliste Baume
9.1.1. Badume 2. Ordnung flr den Stralenraum:

Botanischer Name Deutscher Name Wuchshohe m  Wuchsbreite m
Acer platanoides in Sorten Spitz-Ahorn

JAllershausen* 15-20m 8-10m
,Cleveland* Kegelférmiger Spitz-Ahorn~ 12-15m 6-8m
,Columnare* * Séulenférmiger Spitz-Ahorn 8- 10m 4-5m
,Emerald Queen" 12-15m 8-10m
,Carpinus betulus® Hain-Buche 15-20m 7-12m
,Fastigiata“ Pyramiden-Hainbuche 10-15m 6-10m
,Frans Fontaine“ * Séulen-Hainbuche 10-15m 4-5m
Prunus padus ,Schloss Tiefurt®  Traubenkirsche 10-12m 6-8m
Tilia cordata in Sorten Winter-Linde

,Erecta’ 15-18m 5-10m
,Greenspire" 15-18m 6-12m

Mindestqualitat: Hochstamm, 3xv. mit Drahtballen, Stammumfang mind. 16-18 cm
9.1.2. Baume 2. und 3. Ordnung fiir die Hausgartenbepflanzung

Botanischer Name Deutscher Name Wuchshohe m  Wuchsbreite m
Acer campestre Feld-Ahorn 8-15m 5-10m
Acer campestre ,Elsrijk* Feldahorn 8-12m 4-6m
Acer platanoides ,Columnare” * Spitz-Ahorn 8-10m 4-5m
Amelanchier lamarckii Felsenbirne 5-8m 3-5m
Carpinus betulus in Sorten Hainbuche

,Fastigiata“ 10-15m 6-10m
,Frans Fontaine” * 10-15m 4-5m
Crataegus lavallei ,Carrierii* Apfel-Dorn 5-8m 3-5m
Crataegus monogyna ,Stricta“ *  Weil-Dorn 5-6m 2-3m
Prunus schmittii * Spiegelrinden-Kirsche 6-10m 3-4m
Pyrus communis ,Beech Hill* Wild-Birne 8-10m 3-5m
Quercus robur ,Fastigiata“ * Séulen-Stiel-Eiche 10-15m 2-4m
Robinia ,Casque Rouge* Rosarote Akazie 5-Tm 5-6m
Salix caprea Sal-Weide 5-8m 3-5m
Sorbus aria Mehlbeere 6-12m 4-8m
Sorbus aria ,Lutescens” Mehlbeere 6-12m 4-6m
Sorbus aria ,Magnifica” Mehlbeere 6-12m 4-6m
Sorbus aucuparia Eber-Esche 5-10m 4-6m
Sorbus aucuparia ,Edulis Essbare Eber-Esche 12-15m 5-7Tm
Sorbus thuringiaca ,Fastigiata“ *  Thiiring. Mehlbeere 5-8m 3-4m

Obstbaume in Arten und regionalen Sorten als Hoch- oder Halbstamm

Mindestqualitat Laubbdume: Hochstamm, 3xv. mit Ballen, Stammumfang 12-14 cm
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*) Kursiv gedruckte Arten und Sorten sind sehr schmalwichsig und besonders geeignet fir beengte
Standorte.

9.2. Artenliste Straucher:

Botanischer Name Deutscher Name
Amelanchier ovalis Gemeine Felsenbirne
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel

Corylus avellana Haselnuss
Crataegus laevigata Zweigriffl. Weilldorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilldorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa canina Hunds-Rose

Rosa glauca Rotblattrige Rose
Rosa pendulina Alpen-Hecken-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Roter Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Mindestqualitat; vpfl. Strauch 60 - 100 cm,
Verwendung von gebietseigenem (autochthonem) Pflanzenmaterial

9.3. Artenliste Kletterpflanzen

Eine Begriinung der Fassaden mit sommer- oder wintergriinen Arten bzw. das Anlegen von Spalieren ist aus-
dricklich erwiinscht.

Botanischer Name Deutscher Name
Clematis in Arten und Sorten Waldrebe

Hedera helix Gewohnlicher Efeu
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera in Arten und Sorten WaldgeiRblatt
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein

Rosa spec. in Sorten Kletterrosen

Vitis vinifera Echter Wein

Spalierobst in Arten und regionalen Sorten

9.4. Zur Forderung der heimischen Tierwelt (Insekten!) sollte bei der Hausgartenbepflanzung ein hoher Anteil an
einfach (nicht gefilllt) biihenden Laubgehdlzen verwendet werden. Zumindest ein Teilbereich der Rasenfla-
chen sollte mit einer arten- und krauterreichen Saatgutmischung (z.B. Magerrasen oder Blumenwiese, Rie-
ger - Hofmann) angeséat werden.

9.5. Pflanzabsténde: Entlang der Nachbargrenzen sind folgende Pflanzabstande einzuhalten: Baume und
Stréucher Uber 2 m Wuchshohe: mind. 2 m. Sofern Nachbarn sich einigen, kénnen die gesetzlichen Min-
destabsténde unterschritten werden. Dadurch kénnen unmittelbar an den Grundstiicksgrenzen z.B. hoch-
stammige Baume gepflanzt werden.
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10. Freifldichengestaltungsplan

Die vorgesehene Nutzung der Freiflachen und deren Bepflanzung sind vom Bauherrn in einem Freiflachenge-
staltungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist. Dieser hat mindestens folgende Inhalte
aufzuweisen:
o Lage und Hohenlage der Gebaude, Nebenanlagen und Erschliefungsflachen bezogen auf die
natlrlichen Geldndehdhen
o Hoéhenanschluss an die angrenzenden Grundstiicke
Darstellung dberbauter Flachen und Griinflachen sowie von evtl. geplanten Abgrabungen und/oder
Aufschiittungen
Befestigte Flachen mit Materialverwendung
Festgesetzte Pflanzmafnahmen mit Art, Qualitit und Pflanzstandort
Einfriedungsverlaufe und -arten
Oberflachenentwasserungen mit Einzugsbereich
Bei Bedarf Feuerwehrzufahrten

o

O O O O O

11. Immissionsschutz
11.1. Landwirtschaftliche Immissionen

Die Besitzer und Eigentlimer der Grundstticke im Planbereich haben die landwirtschaftlichen Emissionen
(Larm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen) der angrenzenden landwirtschaftlich ordnungsgemaR genutzten
Flachen unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen. Die Belastungen entsprechen hierbei den (iblichen dérfli-
chen Gegebenheiten und sind mit dem "landlichen Wohnen" vereinbar. Besonders wird darauf hingewiesen,
dass mit zeitweiser Larmbelastigung (Verkehrslarm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr) auch vor 6:00
Uhr morgens zu rechnen ist. Zudem sind sonstige Larmbeeintrachtigungen wahrend der Erntezeit auch nach
22:00 Uhr zu dulden.

12. Brandschutz

Nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist in "Allgemeinen Wohngebieten" eine Bereit-
stellung von mindestens 800 I/min, ausreichend iber zwei Stunden, erforderlich. Der Hydrantenabstand sollte
nach Arbeitsblatt W 331 nicht Gberschritten werden. Der Abstand zwischen Geb&udeeingang und Hydrant
sollte zwischen 80 m und maximal 120 m liegen. Es wird empfohlen Uberflurhydranten (DN 80 nach DIN
3222) zu installieren. Im Falle der Verwendung von Unterflurhydranten (DN 80 nach DIN 3221) sind diese
entsprechend zu beschildern.

Die Zufahrtsméglichkeiten fir Feuerwehr und Rettungsfahr-zeuge sind entsprechend den Richtlinien "Flachen
fir die Feuerwehr" zu beriicksichtigen und zu kennzeichnen.

13. Versorgungsleitungen

13.1.Im Plangebiet sind alle Versorgungsleitungen insbesondere fiir Strom, Telefon, Fernsehen etc. nur als
Erdkabel erlaubt.

13.2.Um ausreichend Baumbepflanzungen entlang der StralRe entsprechend der Planzeichnung zu ermégli-
chen, sind die Pflanzbereiche von Versorgungsleitungen freizuhalten bzw. so auszufiihren und notfalls ab-
zuschirmen, dass ein ungehindertes und ungestortes Wachstum sichergestellt ist.

13.3. Der Schutzbereich von Erdkabeln betragt 1,00 m beiderseits der Leitungstrasse und ist von einer Bebau-
ung sowie tiefwurzelnder Bepflanzung freizuhalten.

13.4.Vor Beginn von ErschlieBungsarbeiten ist rechtzeitig mit dem jeweiligen Malinahmentréger Verbindung
aufzunehmen.

14. Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Jeder Benutzer der éffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung hat die Menge der bei ihm anfallenden Abfalle
und ihren Schadstoffgehalt so gering wie méglich und zumutbar zu halten. Es sind sémtliche Wertstoffe, die
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regelméaRig oder in gréReren Mengen anfallen, getrennt zu erfassen und einer Wiederverwertung zuzufiihren.
Soweit Abfalle anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder
bezliglich deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht eingeschrankt ist, sind diese in zugelassener Form der
offentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Ostallgéu zu Gberlassen.

Grundstiicke an der privaten Erschliefungsstrae mussen ihre Mllbehalter zur Leerung an der nachstgele-
genen offentlichen Erschlieungsstrafle bereitstellen.

AUSFERTIGUNG
Die Richtigkeit der vorstehenden Verfahrensvermerke wird bestatigt.

Hiermit wird bestatigt, dass der Bebauungsplan bestehend aus den textlichen Festsetzungen (Seiten 1 bis 18), der
Planzeichnung und der Begriindung (Seiten 1 bis 24) in der Fassung vom 10.12.2019 dem Beschluss des Gemein-
derates vom 16.12.2019 zu Grunde lag und diesem entspricht.

Vilgertshofen, den ...,

(Siegel)

Dr. Albert Thurner, 1. Blrgermeister (Unterschrift)

RECHTSKRAFT

Der Bebauungsplan tritt gemal § 10 Abs. 3 BauGB mit der ortsublichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
in Kraft. Die ortstibliche Bekanntmachung erfolgte am __.__.2019.

Hinweise:

In der Bekanntmachung ist gemaR § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan nebst Be-
grindung und zusammenfassender Erklarung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird und wo jedermann dazu
Auskunft erlangen kann.

AuBerdem ist darin auf die Voraussetzungen und Fristen fiir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften oder von Mangeln in der Abwégung (§ 214 und § 215 Abs. 1 BauGB) sowie auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB beziiglich des Erldschens von Entschadigungsanspriichen aus den §§ 39 bis
42 BauGB hinzuweisen.

Gemal § 13 Abs. 3 BauGB wurde von der Umweltpriifung und der Erstellung eines eigenstandigen Umweltberichtes
abgesehen.

Vilgertshofen, den .........cccocovvevvinninnnns

(Siegel)

Dr. Albert Thurner, 1. Blirgermeister (Unterschrift)
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