CEF - Flache M 1/2500

Planzeichnung M 1/2500

Bebauungsplan "Agri - PV - Anlage Vilgertshofen"

Die Gemeinde Vilgertshofen erldsst gemal3 § 2 Abs. 1Tund § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189), Art. 23 der
Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. | S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt
geandert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573), Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254), der
Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstticke (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 91 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | S. 189) die folgende Satzung:

A Festsetzungen nach § 9 BauGB durch Planzeichen

1 Geltungsbereich

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans sowie der Flache fur die
CEF - MaBnahmen

2  Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet nach § 11 BauNVO. Zulassig sind Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von

SO . S . .
erneuerbarer Energie sowie die zu deren Betrieb erforderlichen Nebenanlagen.

3 MaB der baulichen Nutzung

Zulassige maximale Grundflachenzahl (GRZ) fur die PV-Anlagen = 0,14. Die fur den Nutzungszweck

GRZ 014 erforderlichen Nebenanlagen wie z.B. Gebaude zur Netzverknipfung (=Trafostationen),
Energiespeicherung sowie unterirdische Kabel, etc.) durfen dartiber hinaus maximal 2,5% der
jeweiligen Anlagenflache betragen. Wasserundurchlassig befestigte Fahr- und Wartungswege sind
nicht zulassig.

Anlagens, Maximal zulassige Hohe der Anlage gem. Nutzungsschablone; 4,0 Meter ab Gelandeoberkante (GOK).
4,0 m ab GOK Masten, z. B. zur Anbringung von Uberwachungskamera bzw. Notbeleuchtungen sind bis zu einer
Hoéhe von 10 m Uber GOK zulassig.

4 Bauweise

[R—— Baugrenze

5 Verkehrsflachen

bestehende Ortsverbindungsstralle

7 Griinordnung

7.1 CEF - MaBnahmen

Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ¢kologischen
O] Funktionalitat (i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) auf FIStNr. 1250 (Teilflache) / Gemarkung Vilgertshofen:

Extensives Griinland

- Breite der Streifen: mind. 10 m

- Keine Dingung und keine Pflanzenschutzmittel

- Llckige Vegetationsstruktur, Rohbodenstellen erwiinscht
- Keine Mahd vor dem 01.07.

- Keine Nutzungsintensivierung

- Offenhaltung ohne Geholzaufwuchs

Getreidestreifen

- Streifenbreite mind. 10 m

- Keine Dungung und keine Pflanzenschutzmittel

- Saatreihenabstand > 30 cm

- Keine Dungung

- Verzicht auf mechanische Unkrautbekdmpfung vom 15.03. bis 01.07.
Rotation mdglich, jedoch frihestens alle drei Jahre

Die CEF-Flache ist vor Beginn der Bauarbeiten so herzustellen, dass sie zur nachsten Brutzeit der
Feldlerche (ab Marz) funktionsfahig ist. Sollte die volle Wirksamkeit im ersten Jahr noch nicht erreicht
werden, sind kurzfristige ergdnzende MaBnahmen (z. B. Rohbodenstellen oder Aushagerung)
umzusetzen. Die Fertigstellung und Funktionsfahigkeit der CEF-MaBnahmen ist der Unteren
Naturschutzbehdrde rechtzeitig vor Baubeginn anzuzeigen.

Okologische Baubegleitung
Zur Berlcksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist eine 6kologische Baubegleitung
durchzufuhren.

Monitoring

Es wird ein Monitoring (min. 5 Jahre) der Flachen durchgefiihrt. Sollten sich im Zuge der Beobachtung
Feldlerchen innerhalb der Agri - PV - Anlage als Brutvogel etablieren, kann in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehorde gepriift werden, ob Umfang und Erfordernis der CEF-Flachen auf FIStNr.
1250 (Teilflache) / Gemarkung Vilgertshofen reduziert oder aufgehoben werden kénnen.

7.2 MaBnahmen zur Vermeidung (M)

M1 - Bauzeitregelung
- Bau- und Erdarbeiten nur auBerhalb der Brutzeit (01.09-28./29.02) zulassig

M2 - Information der am Bau Beteiligten
- Alle am Bauvorhaben Beteiligten sind vor Baubeginn Gber die einschléagigen artenschutzrechtlichen
Verbote des § 44 BNatSchG zu informieren

M3 - Abstandsregel zu Gehélzstrukturen
- Mindestens 17 m Abstand zur 6stlichen Baum- und Heckenreihe (gemal Bauraum/ Planzeichnung)

M4 - Okologische Baubegleitung
- Uberwachung der Umsetzung der VermeidungsmaBnahmen durch 6kologische Baubegleitung

7.3 MaBnahmen zur Eingriinung

Zaune sind mit Kletterpflanzen zu begrinen. Fir das Pflanzgut sind ausschlieBlich gebietseigene Arten in Abstimmung
mit der zustandigen Fachbehorde zu verwenden.

B Ortliche Bauvorschriften

1 Einfriedungen

Einfriedungen sind als Gitterzaune mit einer Hohe von max. 3,30 m zulassig. Im Stden ist ein Mindestabstand von
2,0 m gegentber der StraBenkante einzuhalten. Einfriedungen sind ohne Sockelmauern mit einem Freihaltebereich
von mindestens 15 cm zum Boden zu erstellen.

2  Modulreihen und Griindung

Mindestabstand der Modulreihen (AchsmaB) untereinander = 6 Meter. Mindesthohe von der Gelandeoberflache bis
zur Modulunterkante (Arbeitszustand) = 0,8 m. Grindungen sind nur punktuell mit grundwasserunbedenklichen
Rammpfahlen (z. B. Zink-Magnesium-Legierung) zulassig.

3 Aufschiittungen und Abgrabungen

Der naturliche Gelandeverlauf ist weitestgehend zu erhalten. Aufschittungen und Abgrabungen sind ausnahmsweise
bis zu einer max. Hohenabweichung vom natirlichen Gelandeverlauf von 0,5 m zulassig, soweit sie zur Aufstellung der
Solarmodule aus technischen Griinden erforderlich sind. Ubergénge zwischen Auffillungen und Abgrabungen und
der naturlichen Gelandeoberflache sind als Boschung herzustellen.

D
4  Niederschlagswasserbeseitigung 1
Niederschlags- und Oberflachenwasser ist auf dem Baugrundstiick ortlich zu versickern. '
5 Beleuchtung 5
Es sind Beleuchtungsmittel z. B. in WarmweiB3 mit Farbtemperaturen von 2700 bis maximal 3000 Kelvin (K) zu :
verwenden. Die Beleuchtungsmittel sind so anzubringen, dass das Licht nur auf die 6kologisch nicht sensiblen
Betriebsflachen fallt und nach unten gerichtet wird (kein Streulicht). Die Beleuchtungskérper missen ansonsten 3
rundherum geschlossen sein. Hinweis: Im Plangebiet ist nur eine Arbeitsbeleuchtung im Stérfall vorgesehen. :
6 Werbeanlagen
Je Baufeld ist eine Werbeanlage als vertikale Informationstafel bis zu einer GroBe von 5,0 m? zulassig. Die 4.
Werbeanlagen durfen nur mit untergeordneten Beleuchtungsmitteln gema0 Ziff. 5 dieser értlichen Bauvorschriften
beleuchtet (= angestrahlt) werden. Selbstleuchtende oder blinkende Werbeanlagen sind unzulassig. :
C Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen ;
1 Planzeichen
1093 7.00 .
E— bestehende Flurgrenze und Flurnummer A Bemassung in Meter
O Trafostation; Lage variabel geplante Anordnung PV - Anlage

geplanter Freihaltebereich/ ‘ .

"Lerchenfenster" geplanter Standort Batteriespeicher 7
2 Pflanzliste
Fur die Bepflanzung privater Grinflachen sind vorrangig folgende Arten zu verwenden:
Blsche und Straucher:
Cornus mas Kornelkirsche Ribes Alpina Alpenjohannisbeere
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Mespilus germanica Echte Mispel
Corylus avellana Haselnuss Prunus spinosa Schlehe 8.
Crataegus monogyna  Weidorn Rosa canina Hundsrose
Ligustrum vulgare Liguster Rosa nitida Glanzrose
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Sambucus nigra Schwarzer Hollunder
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Vibunum lantana Wolliger Schneeball

Hecken und Straucher durfen nur mit einem Mindestabstand von 3 Metern zu benachbarten
Grundstlcksgrenzen angelegt werden.

3  Weitere Hinweise durch Text

Altlasten und Bodenschutz

Altlasten sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten kinstliche Auffillungen, Altablagerungen oder

Boden mit erhdhtem Schadstoffgehalt angetroffen werden, ist umgehend das zustandige Landratsamt zu verstandigen.
Bodenaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat méglichst im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu
verwenden. Uberschiissiges Bodenmaterial ist einer sachgerechten Nutzung zuzufihren.

Artenschutz

Grundsatzlich sind bei Arbeiten im Plangebiet artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG zu berdcksichtigen
(Tetungs- und Verletzungsverbot, Stérungs- und Schadigungsverbot). Bei der Baufeldfreimachung und den
Geholzfallungen sind dartber hinaus die allgemeinen Schutzzeiten nach § 39 BNatSchG zu beachten.

Bodendenkmale
Etwaige Funde von Bodendenkmalern sind gemaB Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG unverziglich der Unteren
Denkmalschutzbehorde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen.

Feuerwehr

Der Loschwasserbedarf ist Gber die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Das Hydrantennetz ist nach den
technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 331 auszubauen. Hinweise der Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr
sind zu beachten.

Landwirtschaft

Wahrend der Bauphase darf es zu keiner Behinderung der umliegenden landwirtschaftlichen Flachen kommen.
Die Zufahrt zu den angrenzenden Flachen muss gewahrleistet bleiben bzw. sichergestellt werden. Kommt es im
Rahmen der Bauphase zu Beschadigungen der Feld- und Zufahrtwege, so missen diese vom Anlagenbetreiber
umgehend in Stand gesetzt werden. Um den Boden wahrend der Bauphase vor schadlichen
Bodenverdichtungen zu schitzen, sollten die Flachen nur bei guter Tragfahigkeit und mit bodenschonenden
Fahrwerken (z. B. keine LKW mit StraBenbereifung) befahren werden.

Bei der Bearbeitung der umliegenden landwirtschaftlichen Flachen kénnen, wie auch auf den Agri-PV-Flachen
selbst, v.a. Staubemissionen entstehen. Diese sind unentgeltlich zu dulden.

Um die Gefahr einer Bodenkontamination z.B. durch Blei und Cadmium zu minimieren, sind beschéadigte Module
umgehend von der Flache zu entfernen.

Verfahrensvermerke

Die Gemeinde Vilgertshofen hat in der Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplans "Agri - PV -
Anlage Vilgertshofen" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __._._ ortsiblich bekanntgemacht.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__._ wurde gemaB § 3 Abs. 1 BauGB

in der Zeitvom __.__.____bis__.__.___frihzeitig 6ffentlich ausgelegt.

Zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.____ wurden die Behdrden und sonstigen
Trager 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 1BauGB in der Zeitvom __.__.___ bis .. frihzeitig beteiligt.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __._. wurde gemaB § 3 Abs. 2 BauGB

inder Zeitvom __._.____bis__._.___ o6ffentlich ausgelegt.

Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__. wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __.__.____bis_.__.____ beteiligt.

Die Gemeinde Vilgertshofen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.___ den Bebauungsplan "Agri -
PV - Anlage Vilgertshofen" gemaf § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __._.___ als Satzung beschlossen.

Gemeinde Vilgertshofen, den __.__

Dr. Albert Thurner - Erster Blrgermeister

Ausgefertigt

Gemeinde Vilgertshofen, den __.__

Dr. Albert Thurner - Erster Blrgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Agri - PV - Anlage Vilgertshofen" wurdeam __.__._ gemaB

§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den ortstblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und
Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in
der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Vilgertshofen, den __.__

Dr. Albert Thurner - Erster Blrgermeister
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